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Anwendungsbereich

Feuchtraume|uberdachte Auf3enbereiche

Leuchtentyp LED-Feuchtraumleuchte 1P66 fiir den Einsatz in Anwendungen mit hohen Anforderungen an Variabilitat,
Effizienz, Lichtqualitat und Technik.
Montageart Anbau

Leuchtenoptik

Mit einer prismierten, lichttechnisch wirksamen, transluzenten Abdeckwanne aus PMMA, direkt strahlend.

Lichtverteilungskurve

Narrow (N)

Light Engine Normalprodukt
Farbtemperatur 4000 K
Bemessungslichtstrom 10000 Im
Anschlussleistung 60,00 W
Lichtausbeute 167 Im/W
Bemessungslebensdauer L80 (30 °C) = 100.000 h
Farbwiedergabeindex 80

Farbtoleranz 3 SDCM

Photobiologische Klasse

Gruppe 0 - kein Risiko

Leuchtenfarbe

RAL7035 Lichtgrau

Leuchtenkdrper

Leuchtenkdrper aus bruchsicherem, UV-bestandigem Polycarbonat.

Elektrische Ausfuhrung

Mit Bluetooth Low Energy Betriebsgeréat (BLE).

Anschlussart Steckklemme
Dimmbereich 1-100 %
Bemessungsspannung 230-240V
Bemessungsfrequenz 50/60 Hz
Klirrfaktor (THD) < % 14 %
IFS-Kennzeichen Ja
Schutzart IP66
Schutzklasse |
Schlagfestigkeit IK 1K03
Gluhdrahtbestandigkeit 650 °C
Umgebungstemperatur -30-30°C
Max. Leuchten an B10 14

Max. Leuchten an B16 23

Max. Leuchten an C10 23

Max. Leuchten an C16 39
Lange-Netto 1.487 mm
Breite-Netto 100 mm
Hohe-Netto 83,50 mm
Gewicht 2,4 kg
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Material Bezeichnung

ZBSB 1,0m Stahlband-Aufhéngung, 1 Paar, rostfrei, 1,0 m lang, fiur Feuchtraumleuchten.

6923200

ZBATL3 Demontageschutz fir die horizontale Wandmontage. Lange 62,4 mm, Breite 39,7 mm, H6he 19 mm.

6001029200

.. OleveonX/AragonX ZB V2A Standard-Edelstahl-Montageclips (V2A) inklusive Triangelbiigel fiir die abgehéngte Montage.
g 6001266500
g OleveonX/AragonX ZB V4A Edelstahl-Montageclips (V4A) inklusive Triangelbuigel fur die abgehangte Montage.
gl 6001266600
“ ZBWM2 Schwenkbare Montagebtigel zur Wand- oder Deckenmontage von LED-Feuchtraumleuchten. Fir
6001266700 Feuchtraume und gebaudenahe Auf3enbereiche geeignet. Lange 62,4 mm, Breite 39,7 mm, Héhe 19
mm.

. OleveonX/AragonX ZLV/325/15 Durchgangsverdrahtung 3-adrig.
=" 6001267400

OleveonX/AragonX ATL Diebstahlschutz zum Blockieren des Leuchtenverschlusses. Lange 35,2 mm, Breite 7,2 mm, H6he

6001267700 13,7 mm.

p Wanne OleveonX/AragonX 15 PMMA PO ErsatzErsatzwanne fur Feuchtraumleuchte. Lange 1478 mm, Breite 94,8 mm, Hohe 37 mm.
6001270500

Ausschreibungstext

LED-Feuchtraumleuchte IP66 fur den Einsatz in Anwendungen mit hohen Anforderungen an Variabilitét, Effizienz, Lichtqualitat und Technik. Systemrelevante
Zubehdre wie Befestigungsklammern und Wurgenippel sind im Lieferumfang enthalten. Die Leuchte ist Bestandteil eines Sortiments mit baugleichen,
montagetechnisch kompatiblen Varianten. Diese Varianten sind mit alternativen optischen Systemen, Light-Engines mit einstellbaren Lichtstromen sowie mit
Anbindungsoption an Lichtmanagement- und Notbeleuchtungssysteme verfligbar. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food
zertifizierten Unternehmen. Mit begrenzter Oberflachentemperatur, fir den Einsatz in feuergefahrdeten Raumen gemaf DIN EN 60598-2-24 geeignet. Einfache
Montage uber flexibel an der Leuchtenriickseite verschiebbare Befestigungsklammern. Patentierte Verschlusstechnik mit schwenkbarer Diffusor-Abdeckwanne,
verbunden iber ein Scharniersystem mit dem Gehéuse. Bei Bedarf werkzeuglos trennbar. Einseitig federgelagerte Verschlussdriicker zur schutzartgerechten
Montage. 50% Zeitersparnis gegenuber herkdmmlicher Verschliisse. Abgehéngte Montage Uber optionales Zubehdr méglich. Diebstahlschutz zum Blockieren des
Leuchtenverschlusses als separat zu bestellendes Zubehdr erhéltlich. Bei der horizontalen Wandmontage ist die separat zu bestellende Diebstahlsicherung fir die
Deckenklammer und den Verschluss zwingend erforderlich. Bei der vertikalen Montage ist sie optional. Diebstahlschutz fir die Deckenklammer: ZBATL3, TOC 600
1029 200. Diebstahlschutz fur den Leuchtenverschluss: OleveonX/AragonX ATL, TOC 600 1267 700. Mit einer prismierten, lichttechnisch wirksamen, transluzenten
Abdeckwanne aus PMMA, direkt strahlend. Mit symmetrisch eng strahlender Lichtstarkeverteilung. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt.
Bemessungslichtstrom 10000 Im, Bemessungsleistung 60 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 167 Im/W. Lichtfarbe neutralweif3, &hnlichste Farbtemperatur
(CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) R ; > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) < 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (t 4 30 °C) =
100.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Flimmern: Pst LM < 1,0 bei Volllast. Stroboskop-
Effekt: SVM =< 0,4 bei Volllast. Leuchtenkdrper aus bruchsicherem, UV-bestandigem Polycarbonat. Oberflache lichtgrau beschichtet (ahnlich RAL 7035). MaRe (L x
B x H): 1487 mm x 100 mm x 83,5 mm. Schutzklasse (EN 61140): |, Schutzart (DIN EN 60529): IP66, StoR3festigkeitsgrad nach IEC 62262: IKO3, Priftemperatur
Gluhdrahttest gemaR IEC 60695-2-11: 650 °C. Zulassige Umgebungstemperatur (ta): -30 °C bis 30 °C. Gewicht: 2,4 kg. In Abdeckwanne eingeschobene
Leuchteneinheit, einfach um 180° drehbar zur Einspeisung von der Gegenseite. Vielseitige Einspeisemdglichkeiten: stirnseitig tber M20-Ausbruch oder
1xM25/2xM20 auf der Gegenseite, riickseitig Uiber 9 vorgepragte M20-Lécher. Montierbar Giber BESA-Box. Mit Bluetooth Low Energy Betriebsgerét (BLE). Das
Betriebsgerat ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfillt die grundlegenden Anforderungen der
anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tréagt die CE-Kennzeichnung. Leuchte 10 Jahre, Ersatzteile (LED-Modul, Betriebsgerat,
optisches System) 15 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Anderungen, die dem Fortschritt dienen, verfiigbar.

Zusatzinformation

Werkzeuglose Offnung zur einfachen Revision von Vorschaltgeréat und Lichteinheit.

EPREL - Européaische Produktdatenbank fir die Ener:
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Dieses Produkt enthalt (eine) Lichtquelle(n) der Energieeffizienzklasse(n):

Energieeffizienzklasse Modellkennung

B LMC-A-44-220-840-B01-L28W2-C
B 85403266

B LMC-A-88-440-840-B01-L56W2-C
B

85403268
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