TRILUX

YNS DH ZFM 7x65 DD RF 05
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Leuchtenfarbe RAL9005 Tiefschwarz
Polzahl 7LV
Schutzart 1P20
Schutzklasse |
Schlagfestigkeit IK 1K03
Lange-Netto 649 mm
Breite-Netto 67 mm
Hohe-Netto 45,50 mm
Gewicht 0,5 kg

Lieferbares Zubehor

Material

- YNS D7/D22 Disassembly Tool G2

6000897100

Ausschreibungstext

Bezeichnung

Demontagewerkzeug zum einfachen Losen der mechanischen Verbindung zwischen Basiselement
und Leuchteneinsatz oder Blindmodul.

Funktionsmodul mit Lichtmanagementfunktion. Kompatibel mit dem Lichtmanagementsystem Casambi. Einfache Montage durch patentierten Klick-Verschluss zur
mechanischen Verbindung. Die elektrische Kontaktierung und mechanische Verbindung erfolgen in einem Montage-Schritt. Funkreichweite des Funkmoduls bei
idealen Bedingungen: 21,0 m. Die Funkreichweite kann je nach Einflussfaktoren der Umgebung (z. B. Wéande, Decken, Béden, Maschinen, Stahltrager,
stromfiihrende Leitungen) variieren. Durch ein zusatzliches Funkmodul, das als Repeater eingesetzt wird, kann die Funkreichweite erhdht werden. Aus Aluminium,
pulverbeschichtet. Oberflache schwarz beschichtet (d&hnlich RAL 9005). Farbe der Funkabdeckung schwarz. Lange 649 mm, Breite 67 mm.
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Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaRangaben sind sorgféltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind
beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.





