TIRILLEX Cflex H1-LM 3PH 12
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Leuchtenfarbe SW 306F Noir 200 Feinstruktur
Schutzart P40

Lange-Netto 1.130 mm

Breite-Netto 50 mm

Héhe-Netto 92 mm

Gewicht 4,5 kg

Lieferbares Zubehor

Material Bezeichnung
EO04 Kette glzvz (20m) Gliederkette glanzverzinkt (20 m).
@‘” 2343400
= ZAE/01 515 Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslassen. Eckig, weil3.
4691700
= ZAE/03 515 Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenausléssen. Eckig,
4691800 silbergrau.
?/ Cflex ESKX Aufhéngeklammer mit Spiralésensystem.
L 6186700

Ausschreibungstext

3-Phasen-Stromschienenmodul zur Aufnahme von Strahlermodulen mit Euroadapter. System EUTRAC. Fir bis zu 2 Strahlermodule. Befestigung wahlweise an
Seil- oder Kettenaufhangung oder direkt an der Decke. Ausfiihrung als Mittenmodul fir LED-Lichtbander. Maximales Gesamtgewicht der an einem
Stromschienenmodul befestigten Strahler: 10 kg. Modul-Au3engeh&use aus stranggepresstem Aluminium mit exakt planen Sichtflachen und feinen Kantenradien.
Tragprofil innen liegend, aus Stahlblech. Leuchtenkdrper anthrazit struktur-pulverbeschichtet. Werkseitig verdrahtet mit 7 warmebestandigen Einzelleitungen 2,5
mm 2. Module werkzeuglos zu einem Lichtband zusammensteckbar, die elektrische Verbindung erfolgt dabei selbsttétig.
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