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Leuchtentyp

Gasdichte Anbauleuchte fur Feuchtraume, uberdachte und nicht tiberdachte AuBenbereiche.

Leuchtenoptik

Aus hochschlagzahem PMMA, opal.

Lichtverteilungskurve

Lambertian (L)

FWHM 122,20 °

Light Engine Normalprodukt
Farbtemperatur 4000 K
Bemessungslichtstrom 4000 Im
Anschlussleistung 29,60 W
Lichtausbeute 135 Im/W
Bemessungslebensdauer L80 (25 °C) = 50.000 h
Farbwiedergabeindex 80

Farbtoleranz 3 SDCM

Photobiologische Klasse

Gruppe 0 - kein Risiko

Leuchtenfarbe

RAL7035 Lichtgrau

Leuchtenkdrper

Der Leuchtenkorper aus einem einteiligen PMMA-Extrusionsprofil ist widerstandsfahig gegen chemische
Umgebungseinfliisse.

Elektrische Ausfuhrung

Mit elektronischem Betriebsgerat, digital dimmbar (DALI).

DALI-2-Standard EN 62386

Ja

Anschlussart

Anschlussleitung

Touch-Dim-féhig Ja

Anzahl Dali Adressen 1
Dimmbereich 1-100 %
Bemessungsspannung 220-240V
Bemessungsfrequenz 0/50/60 Hz
Klirrfaktor (THD) < % 14 %
IFS-Kennzeichen Ja
Schutzart IP69(80°C)
Schutzart Raumseitig 1P69(80°C)
Schutzklasse |
Schlagfestigkeit IK 1KO3
Glihdrahtbestandigkeit 650 °C
Umgebungstemperatur 35°C
Lange-Netto 1.207 mm
Breite-Netto 76 mm
Hohe-Netto 67 mm
Gewicht 2,0kg
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Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaRangaben sind sorgféltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind
beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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Material Bezeichnung
ZBATL2 Diebstahlsicherung fiir LED-Feuchtraum-Anbauleuchte.
6923300
“ ZBWM Schwenkbare Montagebuigel zur Wand- oder Deckenmontage von LED-Feuchtraumleuchten 1 Satz.
. 7425600

Ausschreibungstext

Gasdichte Anbauleuchte fir Feuchtraume, tiberdachte und nicht tiberdachte Aul3enbereiche. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global
Standard Food zertifizierten Unternehmen. Leuchte in PMMA-Ausfiihrung aufgrund der hoheren UV-Resistenz fiir den Einsatz in nicht tberdachte AuRenbereiche
geeignet. Mit begrenzter Oberflachentemperatur, fir den Einsatz in feuergefdhrdeten Raumen gemaf DIN EN 60598-2-24 geeignet. Fur Decken- und Wand- sowie
abgehangte Montage. Die Wandmontage kann horizontal oder vertikal erfolgen. Diebstahlsichere Montage mittels separat zu bestellender Diebstahlsicherung
mdglich. Montageclips und Triangelbiigel fir abgehangte Montage im Lieferumfang enthalten. Montageclips verschiebbar. Aus hochschlagzahem PMMA, opal. Mit
lambertscher Lichtstérkeverteilung. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 4000 Im, Bemessungsleistung 29,6 W, maximale
Leuchten-Lichtausbeute 135 Im/W. Lichtfarbe neutralweil3, &hnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) R 5 > 80.
Farborttoleranz (initial MacAdam) < 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (t 4 25 °C) = 50.000 h. Der Leuchtenkdrper aus einem einteiligen PMMA-
Extrusionsprofil ist widerstandsfahig gegen chemische Umgebungseinfliisse. Oberflache lichtgrau beschichtet (&hnlich RAL 7035). Mafe (L x B): 1207 mm x 76
mm, Leuchtenhéhe 67 mm. Endkappen mit dem Leuchtenkorper fest vergossen. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP69 (80°C) entspricht der
zuvor deklarierten Schutzart IP69K, StoRfestigkeitsgrad nach IEC 62262: 1IK03, Priftemperatur Gluhdrahttest gemaR IEC 60695-2-11: 650 °C. Zuléssige
Umgebungstemperatur (ta): 35 °C Gewicht: 2,0 kg. Anschluss Uber eine nach auBen ausgefuhrte 5-polige Leitung (3000 mm). Die Leuchte ist fur den Betrieb an
einem 230V Gleichspannungsnetz (DC) geeignet. Mit elektronischem Betriebsgerat, digital dimmbar (DALI). Betriebsgerat gemaR DALI-2-Standard (EN 62386).
Leuchte mittels Tastfunktion Uber DALI-Steuerklemmen schalt- und dimmbar (Touch DIM). Das Produkt erfillt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren
EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung.

Zusatzinformation

Zubehor fir die Baureihe:
Bei der horizontalen Wandmontage der Leuchte muss das Zubehdr ZBATL (Diebstahlsicherung) zwingend montiert werden. ZBATL2, TOC 69 23 300

Demontageanleitung (PDF) zum Produkt verfugbar unter: https://www.trilux.com/EcoDesign
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