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Anwendungsbereich Fassadenbeleuchtung|Wohnanlagen|Treppenaufgénge|Zugénge|Licht ums Gebaude|Arkaden
Leuchtentyp Runde, dekorative LED-Anbauleuchte fur Wand- und Deckenmontage mit Schutzart IP65.
Leuchtmittel LED-System mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom und einstellbarer Lichtfarbe uber DIP-Schalter.
Montageart Anbau

Lichtverteilungskurve rota.sym. breitstrahlend (RB)

Light Engine Stufe 1 Stufe 2

Farbtemperatur 3000 K 4000 K

Bemessungslichtstrom 1700 Im 1800 Im

Anschlussleistung 18,00 W 18,00 W

Lichtausbeute 94 Im/W 100 Im/W
Bemessungslebensdauer L80 (25 °C) = 50.000 h

Farbwiedergabeindex 85

Farbtoleranz 4 SDCM

Photobiologische Klasse Gruppe 0 - kein Risiko

Leuchtenfarbe RAL9010 Reinweil3

Leuchtenkdrper Leuchtenkdrper aus Aluminium-Druckguss. Abdeckung aus hochschlagzahem PMMA, opal.
Elektrische Ausfiihrung Mit elektronischem Betriebsgerat, digital dimmbar (DALI).

DALI-2-Standard EN 62386 Ja

StoBspannungsfestigkeit (Differential Mode) 1 kv

StoRspannungsfestigkeit (Common Mode) 2 kv

Anschlussart Steckklemme
Anzahl Dali Adressen 1
Dimmbereich 1-100 %
Bemessungsspannung 220-240V
Bemessungsfrequenz 0/50/60 Hz
Klirrfaktor (THD) < % 10 %
Schutzart IP65
Schutzart Lampenraum IP65
Schutzklasse |
Schlagfestigkeit IK IK10
Glihdrahtbestandigkeit 650 °C
Umgebungstemperatur 25°C

Max. Leuchten an B10 18

Max. Leuchten an B16 32

Max. Leuchten an C10 30

Max. Leuchten an C16 53
Hoéhe-Netto 75 mm
AuBendurchmesser 265 mm
Gewicht 1,8kg
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Light Engine Daten

Light Engine Farbtemperatur ~ Bemessungslichtstrom Anschlussleistung Lichtausbeute
Stufe 1 3000 K 1700 Im 18,00 W 94 Im/W
Stufe 2 4000 K 1800 Im 18,00 W 100 Im/W

Lichtverteilungskurven

Skeo Circ MultiLC WD1 1G1Y ETDD E3 (ww)

DIN 5040: A40
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CEN Flux Code: 47 78 96 100 100
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Skeo Circ MultiLC WD1 1G1Y ETDD E3 (nw)
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Lieferbares Zubehor

Material Bezeichnung
Skeo Circ WD1 ZHF Leuchtenabdeckung in Form einer geschlossenen Abdeckung der oberen Lichtaustrittsflache mit
7159600 vertikaler Mittelstrebe.
/1y Skeo Circ WD1 ZCF Leuchtenabdeckung mit Schutzgitter aus jeweils 2 horizontalen und vertikalen Streben.
'\ / 7159800
Skeo Circ WD1 ZHF E3 Leuchtenabdeckung in Form einer geschlossenen Abdeckung der oberen Lichtaustrittsflache mit
7850300 vertikaler Mittelstrebe.
Skeo Circ WD1 ZCF E3 Leuchtenabdeckung mit Schutzgitter aus jeweils 2 horizontalen und vertikalen Streben.
7850500

Ausschreibungstext

Runde, dekorative LED-Anbauleuchte fiir Wand- und Deckenmontage mit Schutzart IP65. Ballwurfsicher gemé&R DIN 18032-3. Die Wandleuchte harmoniert durch
optische und technische Konstruktionsmerkmale in ihrer Formensprache mit anderen Leuchten, die im Projekt Anwendung finden kénnen. Ganzheitlich auch im
Gebaudeinneren einsetzbar. Geeignet fur den Einsatz in Sportstatten. Ballwurfsicher gemaR DIN 18032-3. Anbauleuchten fiir Decken- und Wandmontage. Mit
rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstérkeverteilung. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe in 3 Stufen individuell einstellbar (Multilumen, Multicolour). Das
LED-System bildet mit der Leuchtenabdeckung eine fest verbundene Einheit und kann ausgetauscht werden. LED-System mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom
und einstellbarer Lichtfarbe tiber DIP-Schalter. Bemessungslichtstrom 1700 Im - 1800 Im, Bemessungsleistung 18 W - 18 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute
100 Im/W. Wahlbare Farbtemperatur: 3000 / 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) R , > 85. Farborttoleranz (initial MacAdam) < 4 SDCM. Mittlere
Bemessungslebensdauer L80 (t 4 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar.
Leuchtenkdrper aus Aluminium-Druckguss. Abdeckung aus hochschlagzahem PMMA, opal. Oberflache weil3 beschichtet (&hnlich RAL 9010).
Leuchtendurchmesser 265 mm, Leuchtenhdhe 75 mm. Ballwurfsicher geméan DIN 18032-3. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Schutzart
Lampenraum: IP65. StoRfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK10. Zulassige Umgebungstemperatur (ta): 25 °C Gewicht: 1,8 kg. Mit 5-poliger Anschlussklemme bis
2,5 mm 2 fur Netzanschluss und Netzweiterleitung Die Leuchte ist fur den Betrieb an einem 230V Gleichspannungsnetz (DC) geeignet. Mit elektronischem
Betriebsgerat, digital dimmbar (DALI). Betriebsgerédt gemaR DALI-2-Standard (EN 62386). Das Betriebsgerat ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO
(EU) 2019/2020) austauschbar. Das LED System mit Betriebsgerat ist fur den Betrieb an Gleichspannungsnetze geeignet. StoRspannungsfestigkeit Differential
Mode / Common Mode: 1 kV / 2 kV. Das Produkt erfillt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes
und tragt die CE-Kennzeichnung.

Zusatzinformation

Demontageanleitung (PDF) zum Produkt verfugbar unter: https://www.trilux.com/EcoDesign

EPREL - Europaische Produktdatenbank fir die En
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