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Leuchtenfarbe DB703 Anthrazit

Hoéhe-Netto 520 mm

AuBendurchmesser 193,70 mm

Gewicht 17,7 kg
Material Bezeichnung
Standrohr CS 19-E G1 3000 Standrohr des modularem, dekorativen LED-Lichtstelensystems CS 19. Revisionstur mit 3-Kant-
7543900 Verschluss 10 mm, Geratesteg mit C-Profil mit 2 x M6 Schiebemutter und M8 Erdungsschraube. Farbe

anthrazit, ahnlich DB703 mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet. Standrohrlange 3975 mm,
AuRendurchmesser @ 193,7 mm.

Standrohr CS 19-E G1 4000 Standrohr des modularem, dekorativen LED-Lichtstelensystems CS 19. Revisionstir mit 3-Kant-

7544000 Verschluss 10 mm, Geratesteg mit C-Profil mit 2 x M6 Schiebemutter und M8 Erdungsschraube. Farbe
anthrazit, &hnlich DB703 mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet. Standrohrlange 3975 mm,
AuBendurchmesser @ 193,7 mm.

Standrohr CS 19-Fp G1 3000 Standrohr des modularem, dekorativen LED-Lichtstelensystems CS 19. Mit angeschweil3ter

7544100 Flanschplatte. Revisionstir mit 3-Kant-Verschluss 10 mm, Geratesteg mit C-Profil mit 2 x M6
Schiebemutter und M8 Erdungsschraube. Farbe anthrazit, &hnlich DB703 mit Metalleffekt,
hochwetterfest, pulverbeschichtet. Standrohrlange 2975 mm, AuRendurchmesser @ .

Standrohr CS 19-Fp G1 4000 Standrohr des modularem, dekorativen LED-Lichtstelensystems CS 19. Mit angeschweil3ter

7544200 Flanschplatte. Revisionstir mit 3-Kant-Verschluss 10 mm, Geratesteg mit C-Profil mit 2 x M6
Schiebemutter und M8 Erdungsschraube. Farbe anthrazit, ahnlich DB703 mit Metalleffekt,
hochwetterfest, pulverbeschichtet. Standrohrlange 3975 mm, AuRendurchmesser @ .

CS 19 Z Kasch 26 Kaschierung zur Abdeckung der Ubergangsfuge zwischen zwei CS 19 Modulen.

7579200

0802KU/4 DALI Kabeliibergangskasten aus glasfaserverstarktem Polycarbonat. Lange 180 mm, Breite 82 mm, Hohe
7918600 66 mm.

Standrohr CS 19-Fp G1 4000 2.T Standrohr des modularem, dekorativen LED-Lichtstelensystems CS 19. Mit angeschweil3ter
9644800 Flanschplatte. 2x Revisionstir mit 3-Kant-Verschluss 10 mm, Geratesteg mit C-Profil mit 2 x M6

Schiebemutter und M8 Erdungsschraube. Farbe anthrazit, &hnlich DB703 mit Metalleffekt,
hochwetterfest, pulverbeschichtet. Standrohrlange 3975 mm, AuRendurchmesser @ .

Standrohr CS 19-E G1 3000 2.T Standrohr des modularem, dekorativen LED-Lichtstelensystems CS 19. 2x Revisionstir mit 3-Kant-

9644900 Verschluss 10 mm, Geratesteg mit C-Profil mit 2 x M6 Schiebemutter und M8 Erdungsschraube. Farbe
anthrazit, &hnlich DB703 mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet. Standrohrlange 3000 mm,
AuBendurchmesser @ 193,7 mm.

Standrohr CS19-E G1 4000 2.T Standrohr des modularem, dekorativen LED-Lichtstelensystems CS 19. 2x Revisionstir mit 3-Kant-

9645000 Verschluss 10 mm, Geratesteg mit C-Profil mit 2 x M6 Schiebemutter und M8 Erdungsschraube. Farbe
anthrazit, ahnlich DB703 mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet. Standrohrlange 4975 mm,
AuRendurchmesser @ 193,7 mm.

Standrohr CS 19-Fp G1 3000 2.T Standrohr des modularem, dekorativen LED-Lichtstelensystems CS 19. Mit angeschweil3ter

9645100 Flanschplatte. 2x Revisionstur mit 3-Kant-Verschluss 10 mm, Geratesteg mit C-Profil mit 2 x M6
Schiebemutter und M8 Erdungsschraube. Farbe anthrazit, &hnlich DB703 mit Metalleffekt,
hochwetterfest, pulverbeschichtet. Standrohrlange 2975 mm, AuRendurchmesser @ .
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Smartmodul fiir das Lichtstelen-System CS19 mit integrierter Kamera. In Kombination mit kompatiblen System-Komponenten fiir Uberwachungs- und
Zahlungsanwendungen im &ffentlichen Raum als denn auch im privaten Umfeld einsetzbar. Im Stelen-Modul aus Stahl ist eine Smartbox fir die Gerate
schutzartgerecht eingelassen. Mit einer klaren, hochschlagfesten PMMA-Abschlussscheibe. Farbe anthrazit, ahnlich DB703 mit Metalleffekt, hochwetterfest,

pulverbeschichtet. Das Modul ist in der Stele um 360° drehbar. Der hohe Designanspruch der Stele wird durch kaschierte, nicht sichtbare Befestigungselemente
der Segmente unterstrichen. Schutzart (DIN EN 60529): IP44.
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