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SIMPLIFY YOUR LIGHT.
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Leuchtenfarbe RAL9016 Verkehrsweif3
Lange-Netto 704,10 mm
Breite-Netto 160 mm

Hohe-Netto 47 mm

Gewicht 1,8 kg

Lieferbares Zubehor
Material
¥ ZAA/01
/ 4601700

v €Y ZAA3
/ 4601800

ZAE/01 515
4691700

ZAE/03 515
4691800
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ZAR/01
&% 7002300

. ZARI03
&% 7002400

Ausschreibungstext

Bezeichnung

Deckenanschlussdose, rund. Farbe weil3.
Deckenanschlussdose, rund. Farbe silbergrau.

Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenausléssen. Eckig, weil3.

Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslassen. Eckig,
silbergrau.

Deckenanschlussdose, eckig, weil3.

Deckenanschlussdose, eckig, silbergrau.

Blindmodul fir Opendo H Hangeleuchten in Lichtbandanwendung. Fir Neuanlagen und Sanierungsanwendungen geeignet. Leuchtenkdrper aus Stahlblech,
Abdeckung aus Kunststoff, Farbe wei3 (ahnlich RAL 9016). Lange 704,1 mm, Breite 160 mm, Hohe 47 mm. Weitere Langen auf Anfrage mdglich. Wird ein
Blindmodul als Einzelbaustein verwendet, kénnen separat zu bestellende Kopfstiicke zum AbschluR der Enden verwendet werden.

06.03.2025 Seite 1/ 1

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaRangaben sind sorgféltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind
beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.





