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Produktmerkmale und Kenndaten
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Leuchtentyp

Geratetrager fiir E-Line Lichtbandsystem mit LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Flachen.

Leuchtmittel

4-Chip LED System fur maximale Sicherheit.

Leuchtenoptik

Optisches System mit optimierter Lichtverteilung aus mittleren Hohen (2,5 - 6 m).

Lichtverteilungskurve Wide (W)

FWHM 149,80 °

Light Engine Normalprodukt
Farbtemperatur 4000 K
Bemessungslichtstrom 517 Im
Anschlussleistung 570 W

Lichtausbeute 91 Im/W
Farbwiedergabeindex 70

Farbtoleranz 3 SDCM
Photobiologische Klasse Gruppe 1 - geringes Risiko
Leuchtenfarbe RAL9005 Tiefschwarz
Leuchtenkdrper Geratetrager aus Stahlblech.

Elektrische Ausfuhrung

LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Uberwachung zur Erkennung defekter LED bei Kurzschluss oder
Unterbrechung.

Anschlussart Steckklemme
Notlicht Notlicht LED
Bemessungsspannung 220-240V
Bemessungsfrequenz 50/60 Hz
Klirrfaktor (THD) < % 14 %
Schutzart 1P20
Schutzklasse |
Schlagfestigkeit IK 1K02
Gliuhdrahtbestandigkeit 650 °C
Umgebungstemperatur -15-40°C
Lange-Netto 368 mm
Breite-Netto 62 mm
Hohe-Netto 50 mm
Gewicht 0,5 kg
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7650 L-SLB 230V Inotec L37 05 (150)

UGR1=425
UGR q=425
DIN 5040: A10

ULOR: 0 %
CEN Flux Code: 19 49 92 100 100

4 coc10
C90/G210,

7650 L-SLB 230V Inotec L37 05 (225)

UGR =425
UGR q =425
DIN 5040: A10

ULOR: 0 %
CEN Flux Code: 19 49 92 100 100

45 coc1o

C90/G270,

Material Bezeichnung
07650 L150 7+7LV E 150 05 Tragprofil fir E-Line 7651 Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlisse. Lange des Tragprofils:
7274800 1475 mm. Oberflache schwarz beschichtet. Mit 7-Leiter Durchgangsverdrahtung zur Aufteilung der

Schaltkreise sowie zusétzlicher 7-Leiter Duchgangsverdrahtung zur Unterstiitzung von
Zusatzandwendungen im Bereich Notlicht oder Lichtmanagement.

07650 L300 7+7LV 150 05 Tragprofil fir E-Line 7651 Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte

7274900 Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Lange
des Tragprofils: 2950 mm. Oberflache schwarz beschichtet. Mit 7-Leiter Durchgangsverdrahtung zur
Aufteilung der Schaltkreise sowie zuséatzlicher 7-Leiter Duchgangsverdrahtung zur Unterstiitzung von
Zusatzandwendungen im Bereich Notlicht oder Lichtmanagement.

v\

07650 L450 7+7LV 150 05 Tragprofil fr E-Line 7651 Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte

7275000 Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Lange
des Tragprofils: 4425 mm. Oberflache schwarz beschichtet. Mit 7-Leiter Durchgangsverdrahtung zur
Aufteilung der Schaltkreise sowie zusatzlicher 7-Leiter Duchgangsverdrahtung zur Unterstiitzung von
Zusatzandwendungen im Bereich Notlicht oder Lichtmanagement.

\

07650 L225 7+7LV E 225 05 Tragprofil fir E-Line 7651 Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlisse. Léange des Tragprofils:

7275500 2212,5 mm. Oberflache schwarz beschichtet. Mit 7-Leiter Durchgangsverdrahtung zur Aufteilung der
Schaltkreise sowie zusétzlicher 7-Leiter Duchgangsverdrahtung zur Unterstutzung von
Zusatzandwendungen im Bereich Notlicht oder Lichtmanagement.

07650 L450 7+7LV 225 05 Tragprofil fiir E-Line 7651 Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte

7275600 Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Lange
des Tragprofils: 4425 mm. Oberflache schwarz beschichtet. Mit 7-Leiter Durchgangsverdrahtung zur
Aufteilung der Schaltkreise sowie zusatzlicher 7-Leiter Duchgangsverdrahtung zur Unterstiitzung von
Zusatzandwendungen im Bereich Notlicht oder Lichtmanagement.

\ )

07650 L300 7LV 37 05 Tragprofil fur E-Line 7651 Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte

7277000 Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Lange
des Tragprofils: 2950 mm. Oberflache schwarz beschichtet. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung.
Leitungsquerschnitt 2,5 mm 2.

v\

07650 L37 7LV E 37 05 Tragprofil fiir E-Line 7651 Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlisse. Lange des Tragprofils:
7688800 368,8 mm. Oberflache schwarz beschichtet. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt
2,5mm?2.

Gerétetréger fr E-Line Lichtbandsystem mit LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Fléachen. Zur Verwendung in Kombination mit einer
Zentralbatterieanlage Typ INOTEC JOKER. Ausfiihrung der Uberwachung in Form einer Einzelleuchteniiberwachung mit detaillierter Klartext- / Zielortangabe. Die
Geratetrager mit Notlichtbaustein sind mit Tragprofilen mit Durchgangsverdrahtung (Typ 7LV + 7LV) zu kombinieren. Geratetrager in Kombination mit Zubehor
07650...IP64 (Tragprofil, Abdeckung, Kopfstiick) fir Anwendungen mit erhdhten Anforderungen an die Schutzart (IP64) sowie fur den Einsatz in feuergefahrdeten
Betriebsstatte geméaR DIN EN 60598-2-24 (D-Kennung) geeignet. Ausfiihrung gemaf DIN VDE 0108 - 100, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838.
Der Geratetrager ist fiir die Standard-Anwendung in 230V Generator gesicherten Netzen ohne Uberwachungsfunktionalitit geeignet. Zur Kombination mit
Tragprofilen E-Line 0765... mit Trennstecker-Abstand 375 mm fir IP20 geeignet. Kompatibel mit Tragprofilen E-Line TSN/LED 07650.... Als Einzel- oder
Lichtbandleuchte fir die direkte Deckenmontage sowie abgehéngte Montage mittels separat zu bestellendem Zubehor. Befestigung am Tragprofil durch
werkzeuglos zu betatigende Edelstahl-Rastverschliisse. Die sachgerechte Montage des Geratetragers mit dem Tragprofil wird durch ein Einrastgerausch bestétigt.
Die transparenten Montageelemente aus UV-stabilisiertem Polycarbonat kénnen nach einer erfolgreichen Montage entfernt werden und gewabhrleisten dadurch
einen Diebstahl- und Demontageschutz. Optisches System mit optimierter Lichtverteilung aus mittleren Héhen (2,5 - 6 m). Mit symmetrisch breit strahlender
Lichtstarkeverteilung. Maximaler Lichtpunktabstand bei flachiger Ausleuchtung mit 1 Ix nach EN 1838 unter Beriicksichtigung eines Wartungsfaktors von 0,8: 15,5
m. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. 4-Chip LED System fur maximale Sicherheit. Bemessungslichtstrom 517 Im, Bemessungsleistung 5,7 W,
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maximale Leuchten-Lichtausbeute 91 Im/W. Lichtfarbe neutralweif3, dhnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) R , > 70.
Farborttoleranz (initial MacAdam) < 3 SDCM. Die Lichtquelle ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Geratetrager aus
Stahlblech. Oberflache schwarz beschichtet (dhnlich RAL 9005). MaRRe (L x B) 368 mm x 62 mm. 75 mm maximale Breite durch Verschlusstechnik. Zulassige
Umgebungstemperatur (ta): -15 °C bis 40 °C. Gewicht: 0,5 kg. Selbsttatige elektrische Verbindung durch Steckkontakte mit Phasenwahl. Die Phasenwahl erfolgt
werkzeuglos. LED-Treiber mit integrierter Einzel-LED-Uberwachung zur Erkennung defekter LED bei Kurzschluss oder Unterbrechung. Das Betriebsgerét ist
entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Frei programmierbare Schaltungsart fiir Bereitschaftslicht und Dauerlicht jeder
einzelnen Leuchte ohne separate Busleitung. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Leuchten uber das Steuerteil der Anlage einzeln schalt- und
dimmbar. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Vertraglichkeit und
Storsicherheit. Das Produkt erfullt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-
Kennzeichnung. Leuchte 10 Jahre, Ersatzteile (LED-Modul, Betriebsgerat, optisches System) 15 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer
Anderungen, die dem Fortschritt dienen, verfugbar.

Anwendungshinweis

Der Leuchtenlichtstrom des Notlicht-Geréatetragers reduziert sich in der Anwendung IP64 um ca. 5%.
Demontageanleitung (PDF) zum Produkt verfiigbar unter: https://www.trilux.com/EcoDesign
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