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Produktmerkmale und Kenndaten
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Anwendungsbereich

reprasentative Blrobeleuchtung|Unterrichtsraume|Krankenhaus und Pflege|Konferenzraume

Leuchtentyp

LED-

Montageart

Anbau

Leuchtenoptik

Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. Vollkommen harmonische Lichtwirkung durch gleichmafig
ausgeleuchteten Lichtaustritt.

Lichtverteilungskurve

Wide reduced glare UGR19 (W19)

FWHM 89,60 °

Light Engine Normalprodukt
Farbtemperatur 3000 K
Bemessungslichtstrom 3900 Im
Anschlussleistung 33,00 W

Lichtausbeute 118 Im/W
Bemessungslebensdauer L80 (25 °C) = 70.000 h
Farbwiedergabeindex 80

Farbtoleranz 3 SDCM
Photobiologische Klasse Gruppe 1 - geringes Risiko
Leuchtenfarbe RAL9016 Verkehrsweil
Leuchtenkdrper Leuchtenkdrper aus Stahlblech.

Elektrische Ausfuhrung

Mit elektronischem Betriebsgerat, schaltbar.

Anschlussart Steckklemme
Bemessungsspannung 220 - 240V
Bemessungsfrequenz 50/60 Hz
Klirrfaktor (THD) < % 14 %
Schutzart 1P20
Schutzart Raumseitig 1P20
Schutzklasse |
Schlagfestigkeit IK IKO6
Gluhdrahtbestandigkeit 650 °C
Umgebungstemperatur -20-25°C
Max. Leuchten an B10 15

Max. Leuchten an B16 24

Max. Leuchten an C10 25

Max. Leuchten an C16 40
Lange-Netto 620 mm
Breite-Netto 620 mm
Hohe-Netto 72 mm
Gewicht 8,5 kg
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Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaRangaben sind sorgféltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind
beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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UGR | = 16,2

UGR q =162

DIN 5040: A50

UTE: 0.99C +0.01 T

DLOR: 99 %

ULOR: 1 %

CEN Flux Code: 66 90 97 99 100 17 42 75 1

LED- Deckenanbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung, quadratisch. Mit vier integrierten LED Paneelen. Fiir die Montage an Decken und Uberhéngen in
Innenrdumen. Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. Vollkommen harmonische Lichtwirkung durch gleichmé&Rig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Mit symmetrisch
begrenzt breit strahlender Lichtstérkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 19. Bildschirmgerecht gemaR EN 12464-1 durch
begrenzte Leuchtdichten L < 1500 cd/m 2 fir Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom
3900 Im, Bemessungsleistung 33 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 118 Im/W. Lichtfarbe warmweif3, ahnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K, allgemeiner
Farbwiedergabeindex (CRI) R , > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) < 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (t 4 25 °C) = 70.000 h. Die Lichtquelle ist
entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Flimmern: Pst LM < 1,0 bei Volllast. Stroboskop-Effekt: SVM < 0,4 bei Volllast.
Leuchtenkdrper aus Stahlblech. Oberflache weifl3 beschichtet (dhnlich RAL 9016). MaRe (L x B): 620 mm x 620 mm, Leuchtenhéhe 72 mm. Federverschluss zur
komfortablen Offnung und Montage. Mit umlaufender, exklusiver Lichtrahmung. Schutzklasse (EN 61140): |, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, StoRfestigkeitsgrad
nach IEC 62262: IK06, Priiftemperatur Glihdrahttest gemaf IEC 60695-2-11: 650 °C. Zulassige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis 25 °C. Gewicht: 8,5 kg. Mit
elektronischem Betriebsgerét, schaltbar. Das Betriebsgerét ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfiillt
die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung. Zusatzlich ist die
Leuchte durch eine unabhéngige Prufstelle ENEC-zertifiziert. Leuchte 10 Jahre, Ersatzteile (LED-Modul, Betriebsgerat, optisches System) 15 Jahre nach
Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Anderungen, die dem Fortschritt dienen, verfiigbar.

Zusatzinformation

Demontageanleitung (PDF) zum Produkt verfiigbar unter: https://www.trilux.com/EcoDesign

EPREL - Europaische Produktdatenbank fir die En

Energieeffizienzklasse
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