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Anwendungsbereich

reprasentative Eingangsbereiche|Hotels und Gaststatten|Museen|Foyers|Flure|Wohnbereiche

Leuchtentyp

Exclusive LED-Wand- und Deckenleuchte

Montageart

Anbaul|Einbau|Halbeinbau]Abhangen

Leuchtenoptik

Kreisringférmige PMMA-Abdeckwanne mit ausgepragter flachiger Kontur und fein strukturierter Oberflache.

Lichtverteilungskurve

Lambertian (L)

Light Engine Normalprodukt
Farbtemperatur 4000 K
Bemessungslichtstrom 1050 Im
Anschlussleistung 10,00 W
Lichtausbeute 105 Im/W
Bemessungslebensdauer L80 (25 °C) = 70.000 h
Farbwiedergabeindex 80

Farbtoleranz 3 SDCM
Photobiologische Klasse Gruppe 0 - kein Risiko
Leuchtenfarbe RAL9016 Verkehrsweif3
Leuchtenkdrper Leuchtenkorper aus Stahlblech.

Elektrische Ausfuhrung

Mit elektronischem Betriebsgerat, schaltbar.

Anschlussart Steckklemme
Bemessungsspannung 220-240V
Bemessungsfrequenz 50/60 Hz
Klirrfaktor (THD) < % 14 %
Schutzart P40
Schutzart Raumseitig P40
Schutzklasse |
Schlagfestigkeit IK IKO5
Gliuhdrahtbestandigkeit 650 °C
Umgebungstemperatur -20-25°C
Max. Leuchten an B10 50

Max. Leuchten an B16 52

Max. Leuchten an C10 31

Max. Leuchten an C16 85
Héhe-Netto 68 mm
AuRendurchmesser 263 mm
Gewicht 1,6 kg
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Licferbares Zubehar o —

Material Bezeichnung
" .
21 PolaronlQ WD1 C1 Einbaugehause fir runde Anbauleuchten PolaronlQ WD1/WD1D.
3 6335200
< ‘ PolaronlQ WD1 C Halbeinbaugehause fiir runde Anbauleuchte PolaronlQ WD1.
@ 6335400

PolaronlQ WD1 C MP M73 Halbeinbaugehause fiir runde Anbauleuchte PolaronlQ WD1/WD1D.
6459900

PolaronlQ WD1 C MP M84 Halbeinbaugehause fir runde Anbauleuchte PolaronlQ WD1/WD1D.
6460000

PolaronlQ WD1 C1 MP M73 Einbaugehause fir runde Anbauleuchten PolaronlQ WD1/WD1D.
6460100

PolaronlQ WD1 C1 MP M84 Einbaugehéause fir runde Anbauleuchten PolaronlQ WD1/WD1D.
6460200

Exclusive LED-Wand- und Deckenleuchte mit einem ringkreisformigen Lichtelement. Mit direkt strahlender Lichtstarkeverteilung. Anbauleuchte fur Decken- oder
Wandmontage. In Verbindung mit entsprechendem Zubehor auch als Einbau- oder Halbeinbauleuchte zu verwenden. Kreisringférmige PMMA-Abdeckwanne mit
ausgepragter flachiger Kontur und fein strukturierter Oberflache. Mit lambertscher Lichtstarkeverteilung. Optionale Einbaugehduse werden als zusétzliche,
umschlieBende Sekundérreflektoren zum lichttechnisch wirksamen Teil der Leuchten. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom
1050 Im, Bemessungsleistung 10 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 105 Im/W. Lichtfarbe neutralwei, &hnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner
Farbwiedergabeindex (CRI) R ;> 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) < 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (t 4 25 °C) = 70.000 h. Die Lichtquelle ist
entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Leuchtenkérper aus Stahlblech. Oberfliche weiR beschichtet (dhnlich RAL
9016). Leuchtendurchmesser @ 263 mm, Leuchtenhéhe 68 mm. Schutzklasse (EN 61140): |, Schutzart (DIN EN 60529): IP40, StoR3festigkeitsgrad nach IEC
62262: IKO5, Priiftemperatur Glihdrahttest gemaf IEC 60695-2-11: 650 °C. Zulassige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis 25 °C. Gewicht: 1,6 kg. Mit
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elektronischem Betriebsgerét, schaltbar. Das Betriebsgerét ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfiillt
die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung. Zusatzlich ist die
Leuchte durch eine unabhangige Priifstelle ENEC-zertifiziert. Leuchte 10 Jahre, Ersatzteile (LED-Modul, Betriebsgerat, optisches System) 15 Jahre nach
Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Anderungen, die dem Fortschritt dienen, verfigbar.

Demontageanleitung (PDF) zum Produkt verfligbar unter: https://www.trilux.com/EcoDesign

Energieeffizienzklasse
C

Modellkennung
85400051
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