TRILLX 07650 3P-NO/01 5LV DALI L150 01
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Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe RAL9016 Verkehrsweil
Polzahl 5LV

Schutzart 1P20

Schutzklasse |

Lange-Netto 1.475 mm

Breite-Netto 63 mm

Hohe-Netto 103 mm

Gewicht 1,7 kg

Lieferbares Zubehor

Material Bezeichnung
/ 07650 Ks 01 Kopfstiick zum Abschluss einer E-Line 7651 Lichtbandanwendung 1P20.
7260500

Ausschreibungstext

Tragprofil 07650 E-Line mit Nordic Stromschienenadapter. In Kombination mit 3-Phasen-Stromschienensystem Nordic anzuwenden. Dimmbare Ausfiihrung (DALI).
Befestigung und elektrischer Anschluss an 3-Phasen-Stromschiene nach DIN EN 60570 mittels 3-Phasen-Stromschienenadapter. Fir Einzelanwendungen. Nur in
Kombination mit Geratetragern 7651....150 anzuwenden. Die Kopfstiicke sind als separates Zubehor zu bestellen. Farbe weil3 (dhnlich RAL 9016). Léange des
Tragprofils 1475 mm. H6he 103 mm.
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