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Produktmerkmale und Kenndaten

Mondia G3 K WD3 DW 32-840 ET EB3
TOC: 7966440
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Anwendungsbereich

Eingangsbereiche|Flure|Treppenhauser|Aufenthaltsraume|Hotels und Gaststatten|Wohnbereiche

Leuchtentyp Runde LED-Anbauleuchte mit opaler, spharisch geformter PMMA-Abdeckwanne, Leuchtendurchmesser 512
mm.
Montageart Anbau

Lichtverteilungskurve

Lambertian (L)

FWHM 117°

Light Engine Normalprodukt
Farbtemperatur 4000 K
Bemessungslichtstrom 3200 Im
Anschlussleistung 27,00 W
Lichtausbeute 119 Im/W
Bemessungslebensdauer L70 (25 °C) = 75.000 h
Farbwiedergabeindex 80

Farbtoleranz 3 SDCM
Photobiologische Klasse Gruppe 0 - kein Risiko
Leuchtenfarbe RAL9016 Verkehrsweil
Leuchtenkdrper Leuchtenkdrper aus Stahlblech.

Elektrische Ausfuhrung

Mit elektronischem Betriebsgerat, schaltbar.

Anschlussart Steckklemme
Notlicht Einzelbatterie 3h
Bemessungsspannung 220-240V
Bemessungsfrequenz 50/60 Hz
Klirrfaktor (THD) < % 14 %
Schutzart P40
Schutzklasse |
Schlagfestigkeit IK 1K03
Glihdrahtbestandigkeit 650 °C
Umgebungstemperatur -20-25°C
Max. Leuchten an B10 14

Max. Leuchten an B16 24

Max. Leuchten an C10 24

Max. Leuchten an C16 40
Hohe-Netto 138 mm
AuBendurchmesser 512 mm
Gewicht 4,1 kg
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Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaRangaben sind sorgféltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind
beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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Lieferbares Zubehor

Material Bezeichnung

Mondia G3 WD3 ZDR 01 Dekorring aus Stahlblech. Fir Leuchten der Baureihe Mondia G3 WD3. Oberflache pulverbeschichtet,
8183200 Farbe weil3.

Mondia G3 WD3 ZDR 03 Dekorring aus Stahlblech. Fir Leuchten der Baureihe Mondia G3 WD3. Oberflache pulverbeschichtet,
8183300 Farbe silbergrau.

Mondia G3 WD3 ZDR 05 Dekorring aus Stahlblech. Fir Leuchten der Baureihe Mondia G3 WD3. Oberflache pulverbeschichtet,
8183400 Farbe schwarz.

Wanne Mondia K WD3 Ersatz Opale PMMA-Ersatzwanne fur Leuchten der Baureihe Mondia WD3... . Wanne spharisch geformt.
8283400

Wanne Mondia Z WD3 Ersatz Opale PMMA-Ersatzwanne fir Leuchten der Baureihe Mondia WD3... . Wanne zylindrisch geformt.
8284000

Ausschreibungstext

Runde LED-Anbauleuchte mit opaler, spharisch geformter PMMA-Abdeckwanne, Leuchtendurchmesser 512 mm. Der leicht zu montierende Dekorring ist als
optionales Zubehor in den Standardfarben verfligbar und kann auf Anfrage auch in kundenspezifischen Farben ausgefiihrt werden. Entwickelt und hergestellt in
Deutschland. In Notlichtausfuhrung mit Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 Stunden. Leuchtenlichtstrom in der Betriebsart Notlicht: 500 Im. Zur Wand- oder
Deckenmontage. Mit lambertscher Lichtstarkeverteilung. Mit leichtem Indirektanteil zur Oberflachenaufhellung. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt.
Bemessungslichtstrom 3200 Im, Bemessungsleistung 27 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 119 Im/W. Lichtfarbe neutralweil3, ahnlichste Farbtemperatur (CCT)
4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) R , > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) < 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L70 (t 4 25 °C) = 75.000
h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Leuchtenkérper aus Stahlblech. Oberflache weill
beschichtet (ahnlich RAL 9016). Durchmesser der Abdeckwanne @ 512 mm, Leuchtenhéhe 138 mm. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP40,
StoRfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03, Priftemperatur Gluhdrahttest gemaR IEC 60695-2-11: 650 °C. Zuléssige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis 25 °C.
Gewicht: 4,1 kg. Der Anschluss erfolgt mittels Steckklemme mit Netzweiterleitungsausstattung. Mit elektronischem Betriebsgerat, schaltbar. Das Betriebsgerat ist
entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfiillt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-
Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung.

Zusatzinformation

Demontageanleitung (PDF) zum Produkt verfugbar unter: https://www.trilux.com/EcoDesign
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