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Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe RAL9016 Verkehrsweif3
Klirrfaktor (THD) < % 14 %
IFS-Kennzeichen Ja

Schutzart IP50

Léange-Netto 1.474 mm

Breite-Netto 79 mm

Hoéhe-Netto 60 mm

Gewicht 1,1 kg

Lieferbares Zubehor

VR

VIR

\

\

Material

07650 L150 7LV E 150 01
7272500

07650 L300 7LV 150 01
7272600

07650 L450 7LV 150 01
7272700

07650 L150 7+7LV E 150 01
7274200

07650 L300 7+7LV 150 01
7274300

07650 L450 7+7LV 150 01
7274400

07650 L150 7LV E 37 01
7275800

07650 L225 7LV E 37 01
7275900
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Bezeichnung

Tragprofil fir E-Line 7651 Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlisse. Léange des Tragprofils:
1475 mm. Oberflache weil3 beschichtet. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt 2,5
mm 2.

Tragprofil fur E-Line 7651 Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte
Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Lange
des Tragprofils: 2950 mm. Oberflache weil3 beschichtet. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung.
Leitungsquerschnitt 2,5 mm 2 .

Tragprofil fir E-Line 7651 Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte
Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Lange
des Tragprofils: 4425 mm. Oberflache weil} beschichtet. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung.
Leitungsquerschnitt 2,5 mm 2.

Tragprofil fiir E-Line 7651 Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlisse. Lange des Tragprofils:
1475 mm. Oberflache weil} beschichtet. Mit 7-Leiter Durchgangsverdrahtung zur Aufteilung der
Schaltkreise sowie zusétzlicher 7-Leiter Duchgangsverdrahtung zur Unterstltzung von
Zusatzandwendungen im Bereich Notlicht oder Lichtmanagement.

Tragprofil fur E-Line 7651 Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte
Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Lange
des Tragprofils: 2950 mm. Oberflache weil3 beschichtet. Mit 7-Leiter Durchgangsverdrahtung zur
Aufteilung der Schaltkreise sowie zusatzlicher 7-Leiter Duchgangsverdrahtung zur Unterstiitzung von
Zusatzandwendungen im Bereich Notlicht oder Lichtmanagement.

Tragprofil fir E-Line 7651 Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte
Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Lange
des Tragprofils: 4425 mm. Oberflache weif3 beschichtet. Mit 7-Leiter Durchgangsverdrahtung zur
Aufteilung der Schaltkreise sowie zusatzlicher 7-Leiter Duchgangsverdrahtung zur Unterstiitzung von
Zusatzandwendungen im Bereich Notlicht oder Lichtmanagement.

Tragprofil fur E-Line 7651 Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlusse. Lange des Tragprofils:
1475 mm. Oberflache weifd beschichtet. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt 2,5
mm 2.

Tragprofil fir E-Line 7651 Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlisse. Léange des Tragprofils:
2212,5 mm. Oberflache weil? beschichtet. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt
25mm?2.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MafRangaben sind sorgfaltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind
beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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.- 07650 L450 7LV 37 01 Tragprofil fiir E-Line 7651 Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte
/ 7276100 Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Lange
des Tragprofils: 4425 mm. Oberflache weif3 beschichtet. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung.
Leitungsquerschnitt 2,5 mm 2.

Geratetréager fiir E-Line 7651 zur Integration einer Feuchtraumleuchte Typ OleveonFit / AragonFit in eine Lichtbandanwendung (OleveonF 12... 1257 mm / AragonF
12...1257 mm). Die Klammern zur werkzeuglosen Schnellmontage der Leuchte sind am Geratetrager montiert. Zur Kombination mit Tragprofilen E-Line 07650...
zur direkten Deckenmontage sowie mittels separat zu bestellendem Zubehor fiir abgehangte Montage geeignet. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu
betatigende Edelstahl-Rastverschliisse. Die sachgerechte Montage des Geratetragers mit dem Tragprofil wird durch ein Einrastgerausch bestétigt. Die
transparenten Montageelemente aus UV-stabilisiertem Polycarbonat kénnen nach einer erfolgreichen Montage entfernt werden und gewéhrleisten dadurch einen
Diebstahl- und Demontageschutz. Selbsttatige elektrische Verbindung durch Steckkontakte mit Phasenwahl. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt tiber die
nach auf3en gefiihrte Anschlussleitung. Kombination mit Zubehdr 07650... (Tragprofil, IP-Kopfstiick) fir den Einsatz in feuergefahrdeten Betriebsstétten gemafn DIN
EN 60598-2-24 (D-Kennung) geeignet. 3-polige Ausfiihrung fir schaltbare Leuchten. Farbe weif? (dhnlich RAL 9016). Abmessungen (L x B x H): 1474 mm x 79 mm
X 60 mm. Erfullt die DIN 10500 und ist fur die Anwendungen in HACCP, IFS Version 6 und/oder BRC Global Standard Food Version 7 zertifizierten Unternehmen
der Lebensmittel- und Getrankeindustrie geeignet.
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