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Produktmerkmale und Kenndaten

Luceos H ZKS PW/5/2000/03 +EB3
TOC: 7696300
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Leuchtenfarbe RAL9006 Weialuminium
Lange-Netto 130 mm

Breite-Netto 240 mm

Hohe-Netto 40 mm

Gewicht 1,3 kg

Ausschreibungstext

Anschlusskopfstiick fir Hangeleuchten, 5-polige Ausfiihrung. In Notlichtausfihrung mit Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 Stunden. Fir Hangeleuchten
der Baureihe Luceos. Mit transparenter Anschlussleitung fir den Notlichtbetrieb. Lange der Anschlussleitung: 2000 mm. Fur die Einspeisung der Leuchte wird ein
zusatzliches Kopfstiick benétigt (TOC 7018600). Aus Aluminium-Druckguss, silbergrau pulverbeschichtet (ahnlich RAL 9006). Maf3e (L x B): 130 mm x 240 mm, H
=40 mm. Kopfstuck und Anschlussleitung bilden eine fest verbundene Einheit.
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Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaRangaben sind sorgféltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind
beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.





