Rail X-Verb D/C 3PH STU9017/B 05
TOC: 8883800

TRILUX

| 31,5

»!

Caractéristiques du produit et caracteristiques t

Couleur du luminaire RAL9005 Noir foncé
Cablage 5LV

Longueur net 255 mm

Largeur net 255 mm

Hauteur net 38 mm

Poids 0,4 kg

Accessoires commercialisés

Article Description
Rail Abd X-Verb C 3PH STU9017-R/6-B 05 Plaque de recouvrement pour un connecteur en X du systéeme de rails conducteurs triphasé avec
' 8887200 équipement DALI. Couleur noir (similaire a RAL 9005). Dimensions (L x | x H) : 148 mm x 148 mm x 34
mm.

Texte d’appels d'offres

Connecteur en X pour quatre segments de rail conducteur triphasés avec équipement DALI. Avec possibilité d’alimentation. Convient aux rails conducteurs
encastrés et en saillie. A utiliser en combinaison avec systéme de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Position de la polarité, voir le marquage rouge sur le
schéma coté. Couleur noir (similaire a RAL 9005). Dimensions (L x | x H) : 255 mm x 255 mm x 38 mm. Position de la polarité, voir le marquage rouge sur le
schéma coté. Recouvrement disponible comme accessoire a commander séparément.
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