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Anwendungsbereich

Lagerplatze|Mehrzweckhallen|Messehallen|Montagehallen|Parkh&user|Produktionsstétten|Verkaufsraume|
Werkstéatten|Werkhallen

Leuchtentyp Geratetrager fir E-Line Lichtbandsystem mit 3 integrierten LED-Einheiten des Hallenstrahlers Mirona Fit.
Leuchtenoptik Optisches System aus einer PC-Linsenoptik zusammengesetzt.
Lichtverteilungskurve Narrow (N)

FWHM 64,80 °

Light Engine Normalprodukt

Farbtemperatur 4000 K

Bemessungslichtstrom 27400 Im

Anschlussleistung 144,00 W

Lichtausbeute 190 Im/W

Bemessungslebensdauer L80 (45 °C) = 70.000 h

Farbwiedergabeindex 80

Farbtoleranz 3 SDCM

Photobiologische Klasse Gruppe 1 - geringes Risiko

Leuchtenfarbe RAL9016 Verkehrsweifl

Leuchtenkdrper Geratetrager aus Stahlblech.

Elektrische Ausfuhrung

Mit elektronischem Betriebsgerat, schaltbar.

Anschlussart Steckklemme
Bemessungsspannung 230-240V
Bemessungsfrequenz 50/60 Hz
Klirrfaktor (THD) < % 14 %
IFS-Kennzeichen Ja
Schutzart 1P50
Schutzart Raumseitig IP50
Schutzklasse |
Schlagfestigkeit IK IKO8
Glihdrahtbestandigkeit 850 °C
Umgebungstemperatur 45 °C

Max. Leuchten an B10 14

Max. Leuchten an B16 22

Max. Leuchten an C10 14

Max. Leuchten an C16 22
Lange-Netto 2.211 mm
Breite-Netto 126 mm
Hohe-Netto 71 mm
Gewicht 4,3 kg
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Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaRangaben sind sorgféltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind
beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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Lieferbares Zubehor

Material

07650 L150 7LV E 150 01
7272500

07650 L450 7LV 150 01
7272700

-
- 07650 L300 7LV 150 01
" 1272600

07650 L225 7LV E 225 01
7273600

-
/—’ 07650 L450 7LV 225 01

7273900

07650 L150 7+7LV E 150 01
7274200

-
/-’ 07650 L300 7+7LV 150 01

7274300

04.06.2025 Seite 2/ 3

ULOR: 0 %
CEN Flux Code: 74 93 99 100 100

ULOR: 0 %
CEN Flux Code: 74 93 99 100 100

ULOR: 0 %
CEN Flux Code: 74 93 99 100 100
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T 7651IP MironaF TB 270-840ET L225 01 (LEO1)

UGR =253
UGR q =247
DIN 5040: A60
UTE: 1.00 B

7651IP MironaF TB 270-840ET L225 01 (LEO2)

UGR =253
UGR q = 24.7
DIN 5040: ABO

76511P MironaF TB 270-840ET L225 01 (LEO3)

UGR I = 25,3
UGR q =247
DIN 5040: A60

Bezeichnung

Tragprofil fir E-Line 7651 Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlisse. Lange des Tragprofils:
1475 mm. Oberflache weil3 beschichtet. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt 2,5
mm 2.

Tragprofil fur E-Line 7651 Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte
Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Lange
des Tragprofils: 2950 mm. Oberflache weil3 beschichtet. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung.
Leitungsquerschnitt 2,5 mm 2 .

Tragprofil fir E-Line 7651 Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte
Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Lange
des Tragprofils: 4425 mm. Oberflache weil} beschichtet. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung.
Leitungsquerschnitt 2,5 mm 2.

Tragprofil fiir E-Line 7651 Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlisse. Lange des Tragprofils:
2212,5 mm. Oberflache weild beschichtet. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt
2,5mm?2.

Tragprofil fur E-Line 7651 Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte
Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Lange
des Tragprofils: 4425 mm. Oberflache weil3 beschichtet. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung.
Leitungsquerschnitt 2,5 mm 2.

Tragprofil fir E-Line 7651 Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlisse. Léange des Tragprofils:
1475 mm. Oberflache weil3 beschichtet. Mit 7-Leiter Durchgangsverdrahtung zur Aufteilung der
Schaltkreise sowie zusétzlicher 7-Leiter Duchgangsverdrahtung zur Unterstltzung von
Zusatzandwendungen im Bereich Notlicht oder Lichtmanagement.

Tragprofil fr E-Line 7651 Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte
Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Lange
des Tragprofils: 2950 mm. Oberflache weifd beschichtet. Mit 7-Leiter Durchgangsverdrahtung zur
Aufteilung der Schaltkreise sowie zusatzlicher 7-Leiter Duchgangsverdrahtung zur Unterstiitzung von
Zusatzandwendungen im Bereich Notlicht oder Lichtmanagement.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MafRangaben sind sorgfaltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind
beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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.- 07650 L450 7+7LV 150 01 Tragprofil fiir E-Line 7651 Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte
/ 7274400 Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Lange
des Tragprofils: 4425 mm. Oberflache weif3 beschichtet. Mit 7-Leiter Durchgangsverdrahtung zur
Aufteilung der Schaltkreise sowie zusétzlicher 7-Leiter Duchgangsverdrahtung zur Unterstitzung von
Zusatzandwendungen im Bereich Notlicht oder Lichtmanagement.

. 07650 L225 7+7LV E 225 01 Tragprofil fir E-Line 7651 Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschlisse. Lange des Tragprofils:
/ 7275100 2212,5 mm. Oberflache weil} beschichtet. Mit 7-Leiter Durchgangsverdrahtung zur Aufteilung der
Schaltkreise sowie zusétzlicher 7-Leiter Duchgangsverdrahtung zur Unterstiitzung von
Zusatzandwendungen im Bereich Notlicht oder Lichtmanagement.

.- 07650 L450 7+7LV 225 01 Tragprofil fiir E-Line 7651 Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte
/ 7275200 Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Lange
des Tragprofils: 4425 mm. Oberflache weifd beschichtet. Mit 7-Leiter Durchgangsverdrahtung zur
Aufteilung der Schaltkreise sowie zusatzlicher 7-Leiter Duchgangsverdrahtung zur Unterstiitzung von
Zusatzandwendungen im Bereich Notlicht oder Lichtmanagement.

Ausschreibungstext

Geratetrager fir E-Line Lichtbandsystem mit 3 integrierten LED-Einheiten des Hallenstrahlers Mirona Fit. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC
Global Standard Food zertifizierten Unternehmen. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betatigende Edelstahl-Rastverschliisse. Die sachgerechte
Montage des Geratetragers mit dem Tragprofil wird durch ein Einrastgerausch bestatigt. Die transparenten Montageelemente aus UV-stabilisiertem Polycarbonat
kénnen nach einer erfolgreichen Montage entfernt werden und gewébhrleisten dadurch einen Diebstahl- und Demontageschutz. Optisches System aus einer PC-
Linsenoptik zusammengesetzt. Mit symmetrisch eng strahlender Lichtstarkeverteilung. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom
27400 Im, Bemessungsleistung 144 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 190 Im/W. Lichtfarbe neutralweil, &hnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner
Farbwiedergabeindex (CRI) R 5 > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) < 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (t 4 45 °C) = 70.000 h. Gerétetrager aus
Stahlblech. Oberflache weil3 beschichtet (dhnlich RAL 9016). Zuléssige Umgebungstemperatur (ta): 45 °C . Gewicht: 4,3 kg. Selbsttatige elektrische Verbindung
durch Steckkontakte mit Phasenwahl. Die Phasenwahl erfolgt werkzeuglos. Mit elektronischem Betriebsgerat, schaltbar. Das Betriebsgeréat ist entsprechend der
Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfiillt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des
Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung. Zusétzlich ist die Leuchte durch eine unabhangige Prifstelle ENEC-zertifiziert. Leuchte 10 Jahre,
Ersatzteil Betriebsgerat 15 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Anderungen, die dem Fortschritt dienen, verfiigbar. Ersatzteile LED-Modul
und optisches System sind bauartbedingt nicht verfugbar.

Zusatzinformation

Geratetrager sind fur eine Kombination mit Flex 370 Universal-Tragprofilen (07650... Flex370) nicht geeignet.
Demontageanleitung (PDF) zum Produkt verfligbar unter: https://www.trilux.com/EcoDesign
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