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Leuchtenfarbe RAL9005 Tiefschwarz
Polzahl 7V
Schutzart 1P20
Schutzklasse |
Léange-Netto 2.212,50 mm
Breite-Netto 63 mm
Hoéhe-Netto 41,40 mm
Gewicht 3,0kg
Material Bezeichnung
07650 L150 7+7LV E 150 01 Tragprofil fir Lichtband-Einzelleuchten oder Lichtbandabschliisse. Lange des Tragprofils: 1475 mm.
/ 7274200 Oberflache weil3 beschichtet. Mit 7-Leiter Durchgangsverdrahtung zur Aufteilung der Schaltkreise

sowie zusatzlicher 7-Leiter Duchgangsverdrahtung zur Unterstiitzung von Zusatzandwendungen im
Bereich Notlicht oder Lichtmanagement.

Tragprofil fur Lichtband-Anwendungen mit Lichtband-Kupplung. Baureihe: E-Line 7651. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte Lichtbandkupplung zur
Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Lange des Tragprofils: 2212,5 mm. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt
2,5 mm 2. Mit 6 Trennstecker-Oberteile zur werkzeuglosen, elektrischen Verbindung der Geratetrager in jeweils 370 mm Abstand. Mit 7-poligem Buchsen-
Steckerpaar zum elektrischen Schnellanschluss sowie beriihrungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Die warmebestandige Durchgangsverdrahtung ist mit
allen notwendigen Komponenten werksseitig komplett ausgefuhrt. Alle Verbindungen sind als Schnellanschluss verpolungssicher ausgefiihrt. Durch eine obere
Ausbrechdéffnung (M20/PG13,5) kann die Einspeisung ohne Zubehor erfolgen. Der Tragprofilkrper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech. Oberflache schwarz
beschichtet. Verpackungseinheit 4 Stiick.
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