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Leuchtentyp

LED-Feuchtraumleuchte.

Montageart

Anbau|Abhangen

Leuchtenoptik

PMMA-Diffusor mit innen liegender Prismenstruktur.

Lichtverteilungskurve Wide (W)
FWHM 113,80 °

Light Engine Normalprodukt
Farbtemperatur 4000 K
Bemessungslichtstrom 4500 Im
Anschlussleistung 27,00 W
Lichtausbeute 167 Im/W

Bemessungslebensdauer

L80 (25 °C) = 85.000 h

Farbwiedergabeindex

80

Farbtoleranz 3 SDCM

Photobiologische Klasse Gruppe 0 - kein Risiko

Leuchtenfarbe DB703 Anthrazit

Leuchtenkdrper Leuchtenkdrper aus Aluminium-Druckguss. Robuste Konzeption mit erschiitterungsfreien Komponenten.

Elektrische Ausfuhrung

Mit elektronischem Betriebsgerat, digital dimmbar (DALI).

DALI-2-Standard EN 62386

Ja

Anschlussart

Wieland GST/RST (TWW)

Monitoring Ready Ja
Bemessungsspannung 220-240V
Bemessungsfrequenz 0/50/60 Hz
Klirrfaktor (THD) < % 14 %
IFS-Kennzeichen Ja
Schutzart 1P66
Schutzart Raumseitig IP66
Schutzklasse |
Schlagfestigkeit IK K04
Gluhdrahtbestandigkeit 650 °C
Umgebungstemperatur -30-35°C
Max. Leuchten an C10 29

Max. Leuchten an C16 47
Lange-Netto 1.047 mm
Breite-Netto 96 mm
Hohe-Netto 98 mm
Gewicht 3,1kg
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Lieferbares Zubehor

Material Bezeichnung

LMS HFSB/X RMC Fernbedienung fiir DALI-Sensorleuchten.

6487800

ZBMC Montagezubehér fiir Nextrema 4000-8... / Nextrema 6000-8... / Oleveon Fit / Aragon Fit. Bugel fur
6923400 abgehangte Montage.

ZBATL1 Diebstahlsicherung fir LED-Feuchtraum-Anbauleuchte.

6923500

7650IP Nextrema Dali L150 01
7341900

7650IP Nextrema Dali L150 03
7342000

Geratetrager flr E-Line 7651 zur Integration einer Feuchtraumleuchte Typ Nextrema in eine
Lichtbandanwendung. Die Klammern zur werkzeuglosen Schnellmontage der Leuchte sind am
Geratetrager montiert. Farbe weil3 (dhnlich RAL 9016). Abmessungen (L x B x H): 1474 mm x 79 mm x
60 mm.

Geratetrager fur E-Line 7651 zur Integration einer Feuchtraumleuchte Typ Nextrema in eine
Lichtbandanwendung. Die Klammern zur werkzeuglosen Schnellmontage der Leuchte sind am
Geratetrager montiert. Farbe silbergrau (&hnlich RAL 9006). Abmessungen (L x B x H): 1474 mm x 79
mm x 60 mm.

Geratetrager fir E-Line 7651 zur Integration einer Feuchtraumleuchte Typ Nextrema in eine

7342100 Lichtbandanwendung. Die Klammern zur werkzeuglosen Schnellmontage der Leuchte sind am
Geratetrager montiert. Farbe schwarz (ahnlich RAL 9005). Abmessungen (L x B x H): 1474 mm x 79
mm x 60 mm.

ZBWM Schwenkbare Montagebuigel zur Wand- oder Deckenmontage von LED-Feuchtraumleuchten 1 Satz.

/ 76501P Nextrema Dali L150 05
'

7425600

NEXTREMA LED400nw EB3 LIFEPO4
6000980300

LED-Notleuchte fir Bereitschaftslicht mit integriertem Einzelbatterie-System, Nennbetriebsdauer 3
Stunden. Opale, lichtstreuende PC-Abdeckung fir besonders gleichmaRige Ausleuchtung. LED-
System bestehend aus 4 Mid-Power LED. Mit 2 Status-LED flr Betriebs- und Ladezustandsanzeige.
Bemessungslichtstrom 400 Im, Bemessungsleistung 4 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 100 Im/
W, Lichtfarbe neutralweif3, &hnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, Leuchtenkérper aus Aluminium-
Druckguss. Farbe anthrazit (éhnlich DB 703). Maf3e (L x B x H): 403 mm x 94 mm x 95 mm. Zulassige
Umgebungstemperatur (ta): 0 °C bis 35 °C. Mit Anschluss-Stecker Typ WIELAND stirnseitig. Mit
elektronischem Vorschaltgerét, schaltbar. Mit integriertem Selbsttest und Lade-Statusanzeige.
Akkutechnologie: Lithium Eisenphosphat (LiFePo4). Anzahl Zellen: 1 x 4. Akkukapazitét: 6,0 Ah.

LED-Feuchtraumleuchte. Schnellstecksystem Typ Wieland. Mit integriertem HFSB-Bewegungssensor. Sensortyp HFSB als Masterleuchte zur Ansteuerung von bis
zu 14 weiteren Standard-DALI Leuchten innerhalb einer Beleuchtungsgruppe. Die Ubertragung des Steuersignals erfolgt sowohl iiber den DALI-Eingang als auch
den DALI-Ausgang des Steuergerates an weitere optionale DALI-Leuchten der Beleuchtungsgruppe. Die Beleuchtungsgruppe kann durch die Kombination mit bis
zu 19 weiteren Masterleuchten Sensortyp HFSX auf eine Gesamtzahl von bis zu 300 Leuchten erweitert werden. Form des Erfassungsbereiches ellipsenéhnlich,
Lange des Erfassungsbereiches bis zu 12 Meter, Breite des Erfassungsbereiches bis zu 8 m. Die Inbetriebnahme der Leuchte erfolgt mittels einer separat zu
bestellenden Fernbedienung (LMS HFSB/X RMC 6487800). Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten
Unternehmen. Leuchte in PMMA-Ausfuhrung aufgrund der hdheren UV-Resistenz fiir den Einsatz in nicht iberdachte AuRenbereiche geeignet. Mit begrenzter
Oberflachentemperatur, fir den Einsatz in feuergefahrdeten Raumen gemaf DIN EN 60598-2-24 geeignet. Fur Decken- und Wand- sowie abgehangte Montage.
Montageclips und Triangelbtigel fir abgehangte Montage im Lieferumfang enthalten. Zur Montage an Tragschiene 190 VZ geeignet. Bei einer Wandmontage ist die
Leuchte mittels separat zu bestellendem Zubehdr vor ungewollter Demontage zu schiitzen (ZB ATL1). PMMA-Diffusor mit innen liegender Prismenstruktur. Mit
symmetrisch breit strahlender Lichtstérkeverteilung. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 4500 Im, Bemessungsleistung 27 W,
maximale Leuchten-Lichtausbeute 167 Im/W. Lichtfarbe neutralweil3, ahnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) R , > 80.
Farborttoleranz (initial MacAdam) < 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80 (t 4 25 °C) = 85.000 h. Flimmern: Pst LM < 1,0 bei Volllast. Stroboskop-Effekt:
SVM < 0,4 bei Volllast. Leuchtenkérper aus Aluminium-Druckguss. Robuste Konzeption mit erschitterungsfreien Komponenten. Farbe Leuchtenkdrper anthrazit,
Mafe (L x B): 1047 mm x 96 mm, Leuchtenhdhe 98 mm. Schutzklasse (EN 61140): |, Schutzart (DIN EN 60529): IP66, StoRfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK04,
Priftemperatur Gluhdrahttest geméaR IEC 60695-2-11: 650 °C. Zulassige Umgebungstemperatur (ta): -30 °C bis 35 °C. Gewicht: 3,1 kg. Mit Anschluss-Stecker Typ
WIELAND stirnseitig. Passende Anschlussbuchse im Lieferumfang enthalten. Die Leuchte ist fur den Betrieb an einem 230V Gleichspannungsnetz (DC) geeignet.
Mit elektronischem Betriebsgerat, digital dimmbar (DALI). Betriebsgerét gemaf DALI-2-Standard (EN 62386). Die Leuchte ist Monitoring ready (MOR) und liefert
Leuchtendaten zur Uberwachung oder vorausschauenden Wartung. Sie ist damit kompatibel zu den TRILUX Monitoring Services. Das Produkt erfiillt die
grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung. Zusatzlich ist die Leuchte
durch eine unabhangige Priifstelle ENEC-zertifiziert. Leuchte 10 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Anderungen, die dem Fortschritt dienen,
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verfligbar. Ersatzteile (LED-Modul, Betriebsgerét, optisches System) sind bauartbedingt nicht verfiigbar.

Zubehor fir die Baureihe:
Bei der horizontalen Wandmontage der Leuchte muss das Zubehor ZBATL (Diebstahlsicherung) zwingend montiert werden ZBATL1 TOC 69 23 500

Informationen zum integrierten, aktiven HF- Bewegungssensor mit Helligkeitsfunktion:

Sendefrequenz 5,8 GHz, Sendeleistung 1mW, Anschlussleistung im Standby-Betrieb 0,3W, Montageh6he max. 4m, Erfassungsbereich kreisformig, @ 2-8m.
Mit der als Zubehor erhaltlichen IR-Fernbedienung kénnen die Funktionsparameter Betriebsart (Gruppen- oder Schwarmbetrieb), Signalreichweite, Schwellwert,
Grund- und Hauptlicht eingestellt werden. Eine Unterschreitung des eingestellten Schwellwertes bewirkt das bewegungsabhéangige Einschalten der Leuchte.
Optional kann ein helligkeitsunabhéngiger Betrieb eingestellt werden. Nach Ablauf der Haltezeit der letzten erkannten Bewegung wird die Beleuchtung wieder

abgeschaltet. Wahlweise kann ein Ausschaltniveau bzw. eine Grundhelligkeit (0..10..20..30..40..50 %) und ein Einschaltniveau (50..60..70..80..90..100 %)
eingestellt werden.

Demontageanleitung (PDF) zum Produkt verfugbar unter: https://www.trilux.com/EcoDesign

Energieeffizienzklasse Modellkennung

SI-B8T123490EU
SI-B8T113440EU
85403622
131750/840CC
85403617
131749/840CC

W BT O|O
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