IR LLEX

SIMPLIFY YOUR LIGHT.

Produktmerkmale und Kenndaten

Luceos H ZLK B/5/03 +CAS
TOC: 8488200

—

C€

Leuchtenfarbe RAL9006 Weialuminium
Lange-Netto 184 mm

Breite-Netto 240 mm

Hohe-Netto 35,40 mm

Gewicht 0,7 kg

Ausschreibungstext

Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines abgehéngten Lichtbands. Fur Hangeleuchten der Baureihe Luceos. Mit integriertem CASAMBI-
Modul zum Schalten und Dimmen von bis zu 25 im Lichtband verbundenen Leuchten im Broadcast Betrieb mittels CASAMBI-App. Mit 5-adriger
Durchgangsverdrahtung 1,5 mm 2. Aus Stahlblech, silbergrau pulverbeschichtet. MaRe (L x B): 184 mm x 240 mm, H = 35,4 mm. Triangel-Seilabhangung bereits

im Lieferumfang enthalten.
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Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaRangaben sind sorgféltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind
beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.





