TRILUX

YNS DH ZKS 7x8 DD RF 01
TOC: 6000680900
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Produktmerkmale und Kenndaten
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Leuchtenfarbe RAL9016 Verkehrsweil
Schutzart 1P20

Schutzklasse |

Schlagfestigkeit IK 1K03

Lange-Netto 165 mm

Breite-Netto 67 mm

Hohe-Netto 85,50 mm

Gewicht 0,4 kg

Ausschreibungstext

Funktionskopfstiick mit Lichtmanagementfunktion. Integriertes Funkmodul. Kompatibel mit dem Lichtmanagementsystem Casambi. Die Funktionskopfstiicke YNS
DH ZKS... sind ausschlieBlich fur die Montage an Yonos Einzelleuchten vorgesehen. Funkreichweite des Funkmoduls bei idealen Bedingungen: 8,0 m. Die
Funkreichweite kann je nach Einflussfaktoren der Umgebung (z. B. Wande, Decken, Bdden, Maschinen, Stahltrager, stromfiihrende Leitungen) variieren. Durch ein
zusatzliches Funkmodul, das als Repeater eingesetzt wird, kann die Funkreichweite erhdht werden. Aus Aluminium, pulverbeschichtet. Oberflache weif3
beschichtet (dhnlich RAL 9016). Farbe der Funkabdeckung schwarz. Breite 67 mm, Hohe 85,5 mm.

26.08.2026 Seite 1/ 1

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MafRangaben sind sorgfaltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind
beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.





