TRILUX

Produktmerkmale und Kenndaten

Opendo D1/H1 PW19 840 f LLWS LE Ersatz
TOC: 7809300

Leuchtenfarbe RAL9016 Verkehrsweil
Anschlussart Steckklemme
Anzahl Dali Adressen 7
Bemessungsfrequenz 50/60 Hz
Klirrfaktor (THD) < % 14 %
Schutzart P20
Schutzklasse |
Schlagfestigkeit IK 1K03
Gliuhdrahtbestandigkeit 650 °C
Umgebungstemperatur 25°C

Max. Leuchten an B10 13

Max. Leuchten an B16 24

Max. Leuchten an C10 24

Max. Leuchten an C16 40
Lange-Netto 1.124,30 mm
Breite-Netto 160 mm
Hohe-Netto 42,50 mm
Gewicht 2,1 kg

Ausschreibungstext

Leuchteneinheit als Ersatzmodul fiir Deckenanbauleuchte oder Hangeleuchte der Baureihe Opendo (D1 / H1). Der Tageslicht- und Prédsenzsensor ist im Modul
enthalten. Das Betriebsgerat und der LiveLink Controller sind Bestandteil des Leuchtenkdrpers und sind nicht im Ersatzmodul enthalten. LiveLink Sensor Tridonic
MSensor G3 PIR 5DPI zur tageslichtabhéngigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Konstantlichtregelung mit Abschaltfunktion bei ausreichendem Tageslicht.
Passiv-Infrarot-Anwesenheitssensor, mit hochsensiblem multisegment Pyrosensoren, mit einstellbarer Ausschaltverzégerungszeit, wahlweise im Automatik Betrieb
(automatisch Ein, automatisch Aus) oder Halbautomatik Betrieb (automatisch Aus, manuell Ein). Spezieller IQ-Modus zur automatischen Anpassung der
Nachlaufzeit an die Raumnutzung. Anschluss und elektrische Versorgung tiber die DALI-Schnittstelle des LiveLink-Steuergerétes. Anzahl der belegten DALI-
Teilnehmer: 5. Erfassungsbereich: @ 4,5 m, Montagehthe 2,5 m -5 m.

Dieses Produkt enthélt (eine) Lichtquelle(n) der Energieeffizienzklasse(n):

Energieeffizienzklasse

Modellkennung

C

LMC-T-44-200-840-B01-L56W2

C

85403334
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Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MafRangaben sind sorgfaltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind
beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.





