TRILUX

Produktmerkmale und Kenndaten

Luceos D2 ZLK B/5/01 +CO2
TOC: 7751800

ce
——

Leuchtenfarbe RAL9016 Verkehrsweif3
Schutzart 1P20

Lange-Netto 1.650 mm

Breite-Netto 240 mm

Héhe-Netto 40 mm

Gewicht 2,1 kg

Ausschreibungstext

Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Breite Ausfiihrung. Fur Deckenanbauleuchten der Baureihe Luceos

D2 .... Mit integriertem Kohlendioxid-Sensor zur Messung der CO 2 -Konzentration in der Umgebungsluft und einer 3-stufigen LED-Ampel zur Indikation der
Luftqualitét sowie Luftungsnotwendigkeit. Die Messbereiche der LED-Indikatoren orientieren sich an den Empfehlungen des Bundesumweltamtes zur Reduzierung
des Risikos einer Ubertragung von SARS-CoV-2 in Innenraumen durch geeignete LiiftungsmaRnahmen: Griin < 800 ppm, Gelb 800 - 1400 ppm, Rot > 1400 ppm

CO2 Konzentration.
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Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MafRangaben sind sorgfaltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind
beispielhaft und kénnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.





